
 

产品说明 CN 
 

防冲击金属网格面屏 

产品型号：PICO2 (1.01.306) 

 

尺寸： 

-- 

 

颜色： 

黑色面屏-黄色支架 

 

 

 

  

产品描述： 

防冲击金属网格面屏，用于防颗粒物飞溅、粉尘的喷溅和撞击。快速连接口，便于更换安装，面屏厚度 2 毫米，便捷旋

钮调节，使用方便，有效防护。 

材料:  

ABS/不锈钢，重量 264g。 

使用说明: 

本面屏可以对粒子高速溅射和中等强度的冲击提供保护（120m/s）。每次使用前，建议仔细检查面屏和支架，如有损坏

请更换。进入危险区域前，确保面屏佩带舒适且牢固。 

 

禁用: 

禁止在以上说明外使用本产品。本产品不用于防护固体粉尘颗粒、液体喷溅(包括熔化金属)、热固体颗粒、电、气体、

红外线、紫外线等风险。本产品不含任何有害致癌物质，过敏人群使用时，可能会产生过敏反应，此时请立即离开危险

区，摘下面屏进行药物治疗。请定期对产品进行检查，若发现有任何刮痕或损坏，请予以更换。 

 

储存说明:  

产品存于原包装内，避光置于干燥的地方，避潮。 

 

清洗/保养说明:  

用温和的肥皂水进行清洗，并用柔软的干布予以擦拭。禁止使用溶剂或研磨剂清洗。正常使用条件下，本产品至少可提

供6个月的防护。 

 

性能:  

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定，并符合以下欧洲标准：EN1731:2006(F/F)。 
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